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Jordtags- och markresistivitetsbryggor

Jordbrygga for matning enligt hogfrekvensmetoden l
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CA 6472

CA 6472 jordbrygga anvédnds vid métning enligt
hégfrekvensmetoden, samt markresistivitetsmétning. Denna
jordbrygga é&r det fulldndade diagnosverktyget fér alla typer
av jordtag. Med samma enkla handhavande som vara andra
jordbryggor. Till CA 6472 kan CA 6474 kraftledningsadapter
anslutas fér att méata enskilda jordtag pa en kraftledning med
parallell ansluten jordférbindelse.

Ergonomi
¢ Tufft, lackagesékert utférande for faltbruk
e Stor 2000-siffrors bakgrundsbelyst LCD sk&rm for
tydlig avlasning
e Digital display pa uppmétta varden med storhet
¢ Mycket enkel att anvanda
¢ Enkel anslutning med fargkodade ingdngar och kablar
» Okad s#kerhet med indikering av anslutning direkt i dispalyen
* USB kommunikationsinterface

CA 6472
e Kompatibel med DataView® mjukvara
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Métningar DataView
¢ Jordtagsmatning med 3- eller 4-trddsmetoden

¢ Selektiv jordtagsmatning (4-trddsmetoden, med tang eller
slingresistansmétning med tva tanger)

e Markresistivitet: automatisk berékning bade med Wenner- och
Schlumbergermetoder

¢ Jordkopplingsmétning

e 200 mA forbindelsetest/resistansméatning med (2- eller 4-trads
koppling)

e Matning pa jordtag med parallelljord (med CA 6474)

o Matfrekvens fran 41 till 5,078 Hz
(automatisk for basta méatfrekvens, samt dven manuellt och
svepfunktion)

¢ Matning av hjélpspettens resistanser
¢ Minneslagring fér rapportgenerering samt lagring av matvérden

e Utvecklad for att klara hoga stér- och brusnivéer pa jordtaget
upp till 60 V toppvarde

Drivspéanning
¢ Drivs av uppladdningsbara batterier
¢ Adapter for laddning fér 12 V i bilar
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Specifikationer
Jordtagsmatning Matomrade 0.01 Q il 500 Q
Métning med 2 ténger Uppldsning 0.01 Qtill1 Q

Métfrekvens Automatiskt: 1,367 Hz ; Manuellt: 128 Hz - 1,367 Hz - 1,611 Hz - 1,758 Hz
Jordtagsmétning Automatiskt matomrade 0.01 Q till 99.99 kQ
3-tradsmetoden Upplésning 0.01 Q il 100 Q

Testspénning 16 V eller 32 Vrms, valbart

Métfrekvens 41 Hz till 5078 Hz automatiskt eller manuellt

Teststrom Upp till 250 mA

Noggrannhet +2 % avlast vérde + 1 siffra vid 128 Hz
Jordtagsmétning Matomrade 0.001 Q till 99.99 kQ
4-trddsmetoden / Upplésning 0.001 Q il 100 Q
;’;Z’:rs + matning med Testspanning 16 V eller 32 V valbart

Métfrekvens Fran 40 Hz till 512 Hz automatiskt eller manuellt

Teststrom Upp till 250 mA

Noggrannhet +2 % avlést vérde +1 siffra
Markresistivitet Métmetod Wenner- eller Schlumbergermetoder med automatisk berdkning av métvardet samt

visning i displayen med Q-meter eller Q-fot

Automatiskt matomrade

0.01 Q till 99.99 kQ : P max. 999 kQm

Upplésning 0.01 Qtill 100 Q
Testspanning 16 eller 32 V, valbart
Métfrekvens 41 1ill 512 Hz, valbart
Extern spanningsmétning | Automatsikt matomrade 0.1 till 65.0 VAC/DC — DC tll 450 kHz
Noggrannhet +2 % avlast vérde + 1 sifra

Resistansmétning/forbindel-
sekontroll

Typ av métning

2-trads eller 4-tradsmetod, valbart

Automatiskt matomrade

2-tréds: 0.01 Q till 99.9 kQ — 4-trdds: 0.001 Q till 99.99 kQ

Noggrannhet +2 % avlast vérde + 2 siffror

Testspénning 16 VDC (polaritet +, - eller automatisk?)

Teststrom > 200 mA fér R < 20 Q
Minneslagring Lagringskapacitet 512 métvérden

Kommunikation

Optiskt isolerat USB

Andra funktioner

Drivspanning

Uppladdningsbart batteri NiMH

Batteriladdning

230 vac adapter med 18 VDC / 1.9 A eller 12 VDC

Elektrisk sdkerhet

50 VCAT IV

Storlek / Vikt

272 x 250 x 128 mm / 3.2 kg

Bestallningsinformation

SCAGAT2 ...
Levrereras med laddare 230Vac, mjukvara for export av matvarden
+ optisk/USB kommunikationskabel, 2 x C182 tdnger med 2 kablar,

svensk manual samt 1 mjuk véska.

Tillbehor och reservdelar |

DataView® rapport MjUKVAra ...........cccoveeeeevreerenrsiennens P01102095
12Vdc adapter fOr Dil .........ccoiiiiiriceccee P01102036
Optisk / RS232 kommunikationskabel .............cccccovevienannn. P01295252
Set med 10 sékringar F 0,63 A-250V-5x20 mm - 1.5 kA

AT0094

Batteriladdare 230VaC..........cccovovvvniiiiiiinccs s P01102035
Batteripack ......coceviviiiiiiie e P01296021

Optisk/USB kommunikationskabel HX0056-7

MNG62 tang (@. 20 mm)

(med 2 m kabel for ES ingang) .........ccoveverieerieenieenieenns P01120452
€182 clamp (@ 20 mm)
(med 2 m kabel for ES ingang) ........cccovverenrieerieenieenns P01120333

Se sid 28 fér kompletta jordtagssatser
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