
Mittauspaikkojen Hallinta 

Pikaohjeet laitemalleille CA6116, CA6116N ja CA6117 

ICT -ohjelmisto  
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 Käynnistä ICT 

 Avaa ”Mittauspaikkojen hallinta” 

 Huomio, että å, ä ja ö -kirjainten käyttö EI ole mahdollista kun haluat 

nimetä Mittauspaikan/Kohteen/Huoneen. 

Mittauspaikkojen hallinta 



www.group.chauvin-arnoux.com 

 Näyttöön avautuu uusi ikkuna ”Mittauspaikkojen hallinta” 

 Uuden kohteen luomiseksi, valitse ”Uusi kohde” 

Mittauspaikkojen hallinta 
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 ”Nimeä laite” -ikkuna avautuu 

 Kirjoita mittauskohteen nimi, esim. ”Omakotitalo” ja valitse ”OK” 

Mittauspaikkojen hallinta 
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Mittauspaikkojen hallinta 

 Olet nyt luonut mittauspaikan. Lisää huone valitsemalla luomasi 

mittauspaikka ja klikkaamalla tämän jälkeen ”Uusi huone” -painiketta. 
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Mittauspaikkojen hallinta 

 ”Nimeä laite” -ikkuna avautuu 

 Kirjoita haluamasi huoneen nimi, esim. ”Autotalli” ja valitse ”OK” 
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Mittauspaikkojen hallinta 

 Luo huoneeseen mittauskohde valitsemalla luomasi huone ja 

klikkaamalla tämän jälkeen ”Uusi kohde” -painiketta. 
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Mittauspaikkojen hallinta 

 ”Nimeä laite” -ikkuna avautuu 

 Kirjoita haluamasi kohteen nimi, esim. ”Pistorasia_1” ja valitse ”OK” 
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Mittauspaikkojen hallinta 

 Lisää haluamasi määrä huoneita ja mittauskohteita edellä annettujen 

ohjeiden mukaisesti. Alla esimerkkikuva mittauskohteiden muodostamasta 

puukaaviosta. Valmiin kaavion siirto mittauslaitteelle onnistuu klikkaamalla 

”Lataa mittauspaikka” -painiketta laitteen ollessa kytkettynä tietokoneeseen 
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Mittauspaikkojen hallinta 

 Lisää kullekin kohteelle suoritettavat testit valitsemalla haluamasi kohde ja 

klikkaamalla ”Uusi testi” -painiketta. Valitse testin tyyppi pudotusvalikosta. 


